AGC v.uGlass

Vase slozeni:

30-01-2015

4 mm iplus Top 1.1 pos.2 - 16 mm Argon 90% - 4 mm Planibel Clear - 16 mm Argon 90% - 4 mm
iplus Top 1.1 pos.5
Poznamky:

Svétlo ENERGIE SVETELNE VLASTNOSTI (EN 410) EN 410
Pienos Solarni faktor 51 Svetelny Cinitel prostupu - v (%) 2
Odraz Odraz 29 Svételny Cinitel odrazu - pv (%) 15
VSeobecny index podani barev - RD65 - Ra (%) 96
TEPELNE VLASTNOSTI EN 410 1SO 9050
Celkovy cinitel prostupu sluneéni 51 48
energie - g (%)
ODRAZ - pe (%) 29 31
Cinitel prostupu pfimého sluneéniho 43 40
Ly zafeni - 1e (%)
Absorpce energ. sklo 1 - ae (%) 17 18
Absorpce energ. sklo 2 - ae (%) 5 5
Absorpce energ. sklo 3 - ae (%) 5 5
Cinitel pohlceni pfimého slune¢niho 27 28
zareni - ae (%)
Stinici koeficient - SC 0.59 0.55
Cinitel prostupu UV zafeni - UV (%) 29
P Selektivita 1.41 1.41
TEPELNE VLASTNOSTI (EN 673) EN 673 JINE VLASTNOSTI
Koeficient Ug - W/(m2.K) 0.6 Pozarni odolnost - EN 13501-2 NPD
Reakce na ohen - EN 13501-1 NPD
Odolnost proti stielam - EN 1063 NPD
Odolnost proti nasilnému vniknuti - EN 356 NPD
Odolnost proti kyvadlovému narazu - EN 12600 NPD /
NPD / NPD
PROTIHLUKOVE VLASTNOSTI
Pfima vzduchova nepriazvucnost(Rw (C;Ctr) - 33 (-2; —6)(2)
Predpokladané ) - dB
TLOUStKA A HMOTNOST
Nominalni tloustka (mm) 44
Hmotnost (kg/m?) 30

Vsechny svetelné a energetické vlastnosti jsou vypocitany na zaklade normy CSN EN 410, ISO 9050 (1990), pomoci software WIS/WINDAT.

Hodnota Ug (drive hodnota k) je vypoctena dle CSN EN 673. Stanoveni vypoctovych hodnot emisivity odpovida normam CSN EN 673 (Dodatek A) a CSN EN
12898.

Tento dokument nevyhodnocuje nebezpeci rozbiti skla zpusobené termalnim Sokem. Dale ve vypoctu (AGC Glass Europe) neni zahrnuto riziko samovolné
exploze tepelne tvrzeného skla pritomnosti inkluze sulfidu nikelnatého (NiS). Zjisteni Urovne zbytkového rizika samovolného lomu (exploze) pomoci tepelného
prohrivani (HST — Heat soak test) je k dispozici na vyzadani.

Technické a ostatni upresnujici parametry jsou zaloZeny na informacich v momente pripravy tohoto vypoctového nastroje a jsou predmetem neustalého
obnovovani bez predeslého upozorneni. AGC Glass Europe neni odpovedny za Zadnou odchylku mezi uvedenymi daty a skutecnymi hodnotami. Tento
doklad je pouze informativni.

Podivejte se také na Podminky pouZiti.

“\"Tyto hodnoty vzduchové neprizvuénosti plati pro zaskleni rozméru 1,23 na 1,48 m testované v laboratornich podminkach (EN ISO 10140-3). Skute¢né
hodnoty na stavbé se mohou ménit v zavislosti na skuteénych rozmérech, zasklivacim systému, zdrojich hluku atd. Pfesnost stanovenych hodnot je +/-

1 dB.”These sound reduction indexes are estimated (no test).They correspond to glazings which are 1,23m. by 1,48 m. In-situ performances may vary
according to the effective glazing dimensions, frame system, noise sources etc.

The accuracy of the given indexes is +/- 2dB.
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