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aluplast

Kunststoff-Fenstersysteme

Kunststoff-Fenstersysteme

aluplast® - specialista pre okna a dvere

aluplast GmbH patri medzi poprednych vyrobcov plastovych okien, vchodovych dveri, roletovych a
vetracich systémov. Rodinny podnik s centralou v Karlsruhe bol zalozeny p. Manfredom J. Seitzom v
roku 1982. \/ sicasnosti ma aluplast 24 vyrobnych a obchodnych zastipeni po celom svete. Spolo¢nost'
svojim rozmanitym vyrobnym programom pontka takmer vSetky mozné okenné konstrukcie a varianty.
Uspech aluplastu ide ruka v ruke s inovativnymi rieeniami a jeho blizkost'ou k trhu.

Viac sa dozviete na www.aluplast.net
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aluplast® - Specialista na okenné e dverové systémy

Y IDEAL 4000°
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Okna vpust'aja svetlo do obytnych priestorov a chrania pred
vonkajsim prostredim. IDEAL 4000® od aluplast pondka dokonald
syntézu inovacii, okennych technologii a radosti zo zivota.

Tepelna izolacia s ohl'adom na energeticky Gsporné byvanie.

aluplast okenné systémy poskytuja vd'aka najlepsim tepelno-izolacnym vlastnostiam prijemna
priestorovid klimu.

Bezpecnost' vd'aka IDEAL 4000°

Okenné profilové konStrukcie s odolnost'ou voci vlamaniu zabezpecuja vacsiu bezpecnost' vo
vasom obytnom priestore.

Zvukova izolacia - dokonaly oddych

Hluk je neprijemny a negativne vplyva na I'udské telo. S aluplast
okenné systémy st najlepsou vol'bou pre dokonall zvukov( izolaciu.

IDEAL 4000° ’
70 mm stavebna hlbka

» Tepelno-izolacné vlastnosti Standardnej
kombinacie U; = 1,3 W/m*K

= okenny systém s dorazovym tesnenim a
dvoma plochami tesnenia

« hrdbka zasklenia az 41 mm

» dizajnové moznosti kridla
(classic-line fv | round-line hfv)

» RC2(WK2): odskisana ochrana proti vlamaniu
= skryté neviditel'né odvodnenie (volitel'né)

= vynikajlca zvukova izolacia
do triedy zvukového atimu IV

= 5 komorovy systém ako Standardna kombinacia
= dostupny so Sirokym vyberom farebnych kombinacii

» kdispozicii s hlinikovym oplastenim aluskin®




